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Link do produktu: https://i-stone.pl/zbiornik-dwuplaszczowy-do-paliwa-on-1500I-kingspan-p-273.html

Zbiornik dwuptaszczowy do paliwa
ON 1500l Kingspan

Cena brutto 7 490,00 zt
Cena netto 6 089,43 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Kod EAN Z2025

Opis produktu

Dwuptaszczowa konstrukcja zbiornikéw FuelMaster® zapewnia ochrone magazynowanej substancji, a zamykana obudowa
uniemozliwia dostep oséb niepowotanych.

Produkt cechuje:

¢ niezawodnos¢,
e bezproblemowa obstuga,
¢ a takze 10-letnia gwarancja

Zbiorniki FuelMaster® to kompleksowa oferta urzadzen dla firm i oséb prywatnych posiadajacych pojazdy z silnikami Diesla
np. maszyny rolnicze, samochody dostawcze itp.

Zbiorniki FuelMaster® dostepne sg w réznych opcjach wyposazenia, réwniez z praktycznym w uzytkowaniu zwijadtem.
Umozliwia to sprawne zarzadzanie i monitorowanie ilo$ci przechowywanego oleju napedowego w zaleznosci od potrzeb
uzytkownikéw.

Szczegébtowa specyfikacja:

Pojemnos¢ - 1500L
Diugosc - 1720 mm
Szerokos¢ - 1400 mm
Wysokos$é-1965mm
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Dwuptaszczowy zbiornik do oleju napedowego KINGSPAN FuelMaster® Standard 1 o pojemnosci 15001
WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Zbiornik dwuptaszczowy z polietylenu z obudowg dystrybutora.

Samozasysajaca pompa elektryczna (230 V) o wydajnosci maks. 72 I/min. Przeptywomierz cyfrowy PIUSI K24
Zamykana na klucz obudowa zapewniajgca ochrone dystrybutora i przytaczy.

Zegarowy wskaznik poziomu.

Czujnik maksymalnego poziomu.

Elastyczny przewdd zasysajacy z zaworem przeciw zwrotnym i filtrem siatkowym oraz kulowym zaworem odcinajagcym.
Nalewak automatyczny, samozamykajacy z elastycznym przewodem dystrybucyjnym o dt. 8 m.

Odpowietrznik umieszczony w zbiorniku wewnetrznym.

Przytacze uziemienia.

Filtr puszkowy usuwajacy z paliwa wode i zanieczyszczenia mechaniczne
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